SCHEDA TECNICO INFORMATIVA pag.1dil
serie MT-3

SKIMMER SFIORATORE
LX7

Caratteristiche generali
Corpo in ABS
Inserti in ottone e viti inox
Flange e guarnizioni per piscine in cemento / liner
Attacco interno filettato da 1” 2
Attacco esterno da 2"
Attacco troppo pieno g 32 ad incollaggio
Flusso nominale:
- 7 m3/h con collegamento @ 50
- 10 m%/h con collegamento @ 63

Colori
Grigio Grigio Antracite Celeste Azzurro Sabbia

2220150 2220151 2220152 2220153 2220154

Dimensioni
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A [mm] 478.8 E1 [mm] 557

Al[mm] 9.5 F [mm] 50 (1" )

B [mm] 250.3 G [mm] 63 (2

C [mm] 634 H [mm] 63 (2")
C3 [mm] 117.4 L [mm] 38

D2 [mm] 142.5 N [mm] 251.5

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

: C.PA. srl

‘1 Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN) cpa@cpa-piscine.it
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922 Rev.01 - 16/06/2024

www.cpa-piscine.it




