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περιγραφή 

▪ Κατάλληλο για φιλτράρισμα μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων πισίνων 

▪ Φίλτρα μπομπινάτα, εσωτερικά επικαλυμμένα από πολυεστέρα και υαλοβάμβακα, εντελώς ανθεκτικά στη διάβρωση 

και σε όλα τα χημικά. 

▪ Υψηλή μηχανική και θερμική αντίσταση. 

▪ Εξοπλισμένο με διαχύτη αέρος, πλευρική θύρα επιθεώρησης και εκκένωσης, καπάκι με παξιμάδι, μανόμετρο 

▪ Επιλεκτική βαλβίδα έξι κατευθύνσεων 2” 

▪ Σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10637:2016 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Moντέλο 800 900 1000 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ atm 4,0 4,0 4,0 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ atm 2,5 2,5 2,5 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   < kPa 50 50 50 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ° C 50 50 50 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ nom. Ø m 0,80 0,90 1,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m2 0,487 0,619 0,765 

ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ m 0,7 0,7 0,7 

ΑΜΜΟΣ Ø mm 0,4-0,7 0,4-0,7 0,4-0,7 

ΑΜΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ1. kg 405 515 635 

ΧΑΛΙΚΙ Ø mm 3-5 3-5 3-5 

ΧΑΛΙΚΙ ΣΥΝΟΛΟ4. kg 60 75 90 

Ø ΣΥΝΔΕΣΗ mm 63 63 63 

ΟΓΚΟΣ l 633 794 962 

MAΖΑ kg 69 73 85 

ΠΛΗΡΗΣ ΜΑΖΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. kg 970 1200 1450 

 
 Moντέλο 800 900 1000 

Ταχύτητα διήθησης m/h 40 40 40 

Poή m³/h 19,4 24,7 30,6 

Ταχύτητα διήθησης m/h 35 35 35 

Poή m³/h 17,0 21,6 26,7 

 Διαστάσεις  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Σημειώσεις 
▪ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 

προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο : θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες που 

παρέχονται στο παρόν Τεχνικό Δελτίο. 

▪ Τυχόν τεχνικά διαγράμματα σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς. 

 

                                                      

1 Παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς 
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800 800 1600 700 150 220 790 520 1220 

900 900 1600 700 150 220 790 520 1220 

1000 1000 1600 700 145 220 790 520 1220 


