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ATTENZIONE 
L’installazione elettrica deve essere eseguita da un tecnico autorizzato, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

1. MONTAGGIO DELL'IMPIANTO 

Acquistando l’impianto di controcorrente NIAGARA, avete scelto un prodotto di alta qualità che 
renderà ancora più piacevoli i momenti trascorsi in piscina. 
L’impianto è dotato di un motore con potenza assorbita pari a 2,2 kW. Per ottenere la massima 
efficienza e ridurre le perdite di carico dovute all’attrito, si consiglia di installare la pompa elettrica il più 
vicino possibile alla piscina. È importante mantenere i diametri originali dei raccordi in PVC forniti con 
l’impianto. 
Non è consigliabile posizionare la pompa a una distanza superiore ai 15 metri dalla piscina. 
Le pompe incluse nell’impianto non sono autoadescanti, pertanto devono essere installate al di sotto 
del livello dell’acqua. 
Il locale tecnico in cui è collocato l’impianto deve essere ben ventilato; se necessario, può essere 
installato un ventilatore per evitare la formazione di condensa. 
In questo modo, garantirete il corretto funzionamento e la lunga durata dell’impianto. 

2. FISSAGGIO DEL CORPO DELLA CONTROCORRENTE 

Durante il montaggio del corpo dell’impianto di controcorrente, è importante rispettare la posizione 
indicata nella figura 1. 
Il raccordo di mandata (diametro 75 mm) e quello di aspirazione (diametro 90 mm) devono essere 
installati in posizione verticale, in modo che il raccordo di mandata (Ø 75 mm) risulti più in alto rispetto 
al raccordo di aspirazione (Ø 90 mm) — vedere figura 1. 
L’impianto deve essere posizionato in modo che il centro del foro dell’ugello si trovi a circa 30 cm sotto 
il livello dell’acqua (vedi figura 1). 
È assolutamente fondamentale rispettare queste istruzioni di installazione per garantire il corretto 
funzionamento del sistema di controcorrente. 
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3. INSTALLAZIONE 

Installazione in piscine in cemento Installazione in piscine in cemento con liner 

 

 

Installazione in piscine prefabbricate Installazione in piscine pannellate con liner 
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4. IL MONTAGGIO DEL CORPO DELLA CONTROCORRENTE 

Montaggio del corpo della controcorrente nel calcestruzzo 

Sul corpo della controcorrente (n. 20, fig. 3), incollate i tubi (n. 21, fig. 3) e fateli passare attraverso la 
zona tecnica (pozzi). 
Proteggete accuratamente le estremità dei tubi per evitare che vengano a contatto con il calcestruzzo. 
L’installazione del corpo della controcorrente (n. 20, fig. 2) deve essere eseguita come illustrato nella 
figura 2, inserendolo nel foro della parete in calcestruzzo o nel vano predisposto per il getto, senza 
utilizzare la flangia e la guarnizione in questa fase. 
Una volta che il corpo è stato fissato nella parete, seguite le istruzioni del capitolo 4 per installare il 
condotto dell’aria e quello pneumatico. 

Montaggio del corpo della controcorrente in piscine in calcestruzzo con rivestimento in film 

Durante il montaggio nella parete di una piscina in calcestruzzo rivestita con film, seguite le istruzioni 
indicate nei capitoli 2 e 3. 
Dopo aver fissato il corpo della controcorrente alla parete, potete procedere al montaggio della 
guarnizione e della flangia (fig. 2b). 
Fissate la guarnizione (n. 18, fig. 3) al corpo della controcorrente (n. 20, fig. 3) utilizzando 2 viti (n. 19, 
fig. 3). 
Assicuratevi che il film della piscina si trovi tra le due guarnizioni (vedi fig. 2b). 
Successivamente, installate la flangia (n. 17, fig. 3) e serrate le viti (n. 16, fig. 3). 
Solo dopo questa operazione ritagliate il film all'interno della flangia. 
Infine, seguite il capitolo 4 per l’installazione del condotto dell’aria e del condotto pneumatico. 

Montaggio del corpo della controcorrente in piscine con pannelli o lamiera e rivestimento in film 

Praticate un foro di diametro 270 mm nella parete della piscina, posizionandolo in modo che il centro 
dell’ugello sia a circa 30 cm sotto il livello dell’acqua (vedi articolo 2, fig. 1). 
Inserite il corpo della controcorrente (n. 20, fig. 3) dall’interno della piscina nel foro preparato. 
Fissatelo alla parete con 8 viti autofilettanti (n. 19, fig. 3), come mostrato in fig. 2c. 
Fissate la guarnizione (n. 18, fig. 3) al corpo con 2 viti (n. 19, fig. 3). 
Dopo aver posizionato il film, montate la flangia (n. 17, fig. 3) e serrate le viti (n. 16, fig. 3). 
Solo in seguito ritagliate il film dalla parte interna della flangia. 
Completate l’installazione dei condotti dell’aria e pneumatico secondo quanto descritto nell’articolo 4. 

Montaggio del corpo della controcorrente in piscine prefabbricate (in laminato o polipropilene) 

Praticate un foro di diametro 230 mm nella parete della piscina, posizionandolo in modo che il centro 
dell’ugello si trovi a circa 30 cm sotto il livello dell’acqua (vedi articolo 2, fig. 1). 
Incollate la guarnizione (n. 18, fig. 3) all’esterno della parete della piscina e, utilizzandola come guida, 
preparate i fori per le 16 viti della flangia (n. 16, fig. 3). 
Inserite il corpo della controcorrente (n. 20, fig. 3) dall’esterno della piscina, quindi posizionate la flangia 
(n. 17, fig. 3) all’interno e serrate le viti (n. 16, fig. 3), come illustrato in fig. 2d. 
Procedete infine all’installazione del condotto dell’aria e di quello pneumatico, secondo quanto indicato 
nell’articolo 4. 

5. INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO DELL'ARIA E PNEUMATICO 

Installazione del condotto dell'aria 

Sul tubo destinato a fungere da condotto dell’aria, incollate il giunto di riduzione (n. 22, fig. 3) e 
installate la valvola di non ritorno (n. 23, fig. 3). 
È importante posizionare la valvola di non ritorno il più vicino possibile alla parete del locale tecnico, 
per evitare l’aspirazione di impurità nel sistema (vedi fig. 6). 
Infine, collegate il tubo flessibile (n. 13, fig. 3) e inseritelo premendolo all’interno dell’ugello presente 
nel corpo della controcorrente (vedi fig. 4). 
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Installazione del condotto pneumatico 

Il condotto pneumatico è costituito da un tubo (n. 21, fig. 3), che funge da guaina protettiva per il 
tubetto della chiusura pneumatica. 
Inserite il tubetto della chiusura pneumatica all’interno del condotto (tubo n. 21, fig. 3) e fatene passare 
l’estremità attraverso il foro presente nel corpo della controcorrente (n. 20, fig. 3). 
Fissatelo utilizzando un isolante passante (n. 14, fig. 3). 
L’estremità del tubetto (n. 2, fig. 3) deve essere collegata all’interruttore pneumatico (n. 1, fig. 3), 
montato sulla parte frontale dell’impianto di controcorrente. 

 
6. FISSAGGIO DELLA COPERTURA FRONTALE DELLA CONTROCORRENTE. 

La copertura frontale completa è fornita premontata e comprende i componenti dal n. 1 al n. 12 (vedi 
fig. 3), 
ad eccezione del tubetto pneumatico (n. 2), che fa già parte del corpo della controcorrente (vedi fig. 
4). 
Per montare correttamente la copertura frontale, seguite i passaggi indicati di seguito: 

1. Collegate il tubetto n. 2 inserendolo sul raccordo del pulsante pneumatico (n. 1, fig. 3). 
2. Collegate il tubo n. 13, inserendolo nell’ugello presente sulla copertura frontale. 
3. Accoppiate la copertura frontale al corpo della controcorrente, facendo attenzione che l’anello 

(n. 12) sia correttamente inserito nell’imboccatura del foro prestampato (Ø 75 mm). 
4. Serrate le quattro viti (n. 3, fig. 3). 

Una volta che tutte le viti sono ben strette, la copertura frontale è pronta per l’uso. 

7. INGOMBRO MINIMO PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO 

Prima del montaggio stesso è necessario prendere in considerazione le dimensioni del vano tecnologico 
(del pozzo) dove volete sistemate la controcorrente. Verificate prima che non avrete le difficoltà con 
lo spazio per il montaggio della pompa.  
Le dimensioni minime consigliate dal vano tecnologico, necessari per l'installazione dell'impianto vedi 
fìg. 5 + tabella. 
 

Larghezza [m] Lunghezza [mm] Altezza [mm] 
750 1420 900 
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8. UTILIZZO E REGOLAZIONE DELLA NUOTO CONTROCORRENTE 

Una volta installata, la controcorrente trasformerà la vostra piscina in un luogo di relax e divertimento, 
grazie all'effetto piacevole generato dal flusso d'acqua o dal mix acqua-aria prodotto dall’unità. 
Dall’interno della piscina, potete attivare la controcorrente premendo il pulsante pneumatico (n. 1, fig. 
6). 
La controcorrente, una volta accesa, può generare solo flusso d’acqua, oppure flusso d’acqua con l’aria, 
in base alla regolazione degli ugelli frontali (vedi fig. 6). 

Solo flusso d’acqua 

Per ottenere il massimo flusso, ruotate l’ugello interno (n. 2, fig. 6) verso sinistra. 
Per ridurre il flusso, ruotate l’ugello verso destra. 

Flusso d’acqua con aria 

Per regolare la quantità d’aria aspirata e modulare l’intensità del flusso, 
ruotate l’ugello esterno (n. 3, fig. 6). 
 

Dettaglio dell’ugello 
Flusso massimo 

 

Dettaglio dell’ugello 
Flusso minimo 
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9. ELENCO DEI COMPONENTI 

Nr. Descrizione Q. tà Nr. Descrizione Q. tà 
1 Interruttore pneumatico 1 pz 13 Tubetto flessibile (aria) 1 pz 
2 Tubetto pneumatico 7 m 14 Isolante passante del tubetto 

pneumatico 
1 pz 

3 Vite anteriore 4 pz 15 O’ring dell’isolante passante 1 pz 
4 Copertura anteriore della 

controcorrente 
1 pz 16 Vite della flangia 16 pz 

5 Sfera esterna 1 pz 17 Flangia 1 pz 
6 Ugello che regola la mandata 

dell’aria 
1 pz 18 Guarnizione 2 pz 

7 Anello di sostegno 1 pz 19 Vite del corpo della 
controcorrente – autofilettante 

4 pz 

8 Ugello che regola la mandata 
dell’acqua 

1 pz 20 Tubo del condotto dell’aria e 
pneumatico 

2 x 1 m 

9 Sfera interna 1 pz 21 Isolante passante 20 x ½ “ ex 1 pz 
10 Vite dell’ugello – autofilettante 3 pz 22 Valvola di non ritorno 

dell’aspirazione supplementare 
dell’ara  

1 pz 

11 Posizione dell’ugello 1 pz 23  1 pz 
12 O’ring 1 pz    

 

 
10. COLLEGAMENTO ELETTRICO 

L’installazione elettrica deve essere eseguita da un tecnico autorizzato, nel rispetto delle normative 
vigenti. 
La tensione di alimentazione deve corrispondere ai dati indicati sulla targhetta identificativa 
dell’impianto. 
Tutte le parti metalliche dell’impianto devono essere collegate a terra. 
Le caratteristiche elettriche dei dispositivi di protezione devono essere conformi alle prescrizioni 
previste per il motore, che deve essere adeguatamente protetto nelle condizioni di esercizio 
specificate. 
Tutte le istruzioni del costruttore devono essere scrupolosamente rispettate (vedi dati sulla 
targhetta). 
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In caso di impianto con motore trifase, i collegamenti nella morsettiera del motore devono essere 
realizzati correttamente, con configurazione a stella. 
I cavi in entrata e in uscita dal quadro elettrico devono essere posati tramite passacavi stagni, al fine 
di evitare l’ingresso di umidità e sporco nel quadro stesso. 
I conduttori devono essere dotati di terminali o morsetti idonei al collegamento. 

Chiusura elettro-pneumatica 
La chiusura elettro-pneumatica deve essere installata in un ambiente asciutto, sopra il livello 
dell’acqua e a una distanza non superiore a 7 metri dall’interruttore pneumatico montato sulla parte 
frontale della controcorrente. 
Il tubetto pneumatico (n. 2, fig. 3) serve per il collegamento con l’interruttore elettro-pneumatico 
situato nel quadro di distribuzione. 
È fondamentale verificare che il tubetto non presenti piegature o strozzature che possano 
compromettere il funzionamento del sistema. 

Pannello elettro-pneumatico 
Il pannello elettro-pneumatico è composto da: 

• 1 protezione del motore 
• 1 interruttore elettro-pneumatico 
• 1 dispositivo di protezione per i comandi 

 
Tutti questi componenti devono essere installati all’interno di una cassetta in plastica ermetica, con 
grado di protezione IP55. 
Nota: Per maggiori dettagli su installazione, protezione e manutenzione del pannello elettro-
pneumatico, consultare le istruzioni specifiche fornite con il pannello stesso. 

  
 
FM - valvola 
DM - protezione termica del motore 
I.N. - unità di accensione elettropneumatica  
C - contattore  
 
NOTE 

− CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente 
documento. 

− Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche 
del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto al 
presente documento. 

− CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document. 
− The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred 

to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering. 


