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DESCRIZIONE 

E.swim è una pompa elettronica con inverter per la filtrazione in piscine o allevamenti ittici 

di acqua anche salata, da utilizzare in ambiti domestici e residenziali. Silenziosa, 

programmabile e dotata di ampio pre-filtro ispezionabile. E.swim 150 ha una scheda di 

controllo a 12 pin che le rende compatibili con qualsiasi quadro di controllo, sia analogico 

che digitale. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA  

Coperchio del pre-filtro in policarbonato trasparente e in materiale antiossidante per una 

veloce e facile ispezione anche visiva. Dotata di piedini in gomma per ridurre le vibrazioni. 

Chiusura del coperchio a baionetta.  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE  

Motore sincrono a magneti permanenti, senza spazzole, con rotore incapsulato 

magnetizzato, raffreddato dal liquido pompato, senza ventola di raffreddamento, con una 

rumorosità di soli 45 dB. La cassa motore in alluminio è rivestita con elastomero.  

CARATTERISTICHE ELETTRONICA  

Possibilità di controllo remoto tramite segnale 0-10 V, 4-20 mA e PWM. Grazie all'inverter 

le pompe possono funzionare a velocità costante o a flusso costante (senza l'impiego di 

sensori) per ottimizzare le prestazioni e minimizzare il consumo di energia. Il pannello di 

controllo ha 4 pulsanti con 8 velocità programmabili e led di segnalazione di stato e di 

allarme. È presente un menù per la programmazione settimanale e stagionale. La versione 

SVRS è dotata di una funzione software che disabilita l'aspirazione della pompa se viene 

rivelata un'ostruzione. "SVRS" è un acronimo che significa Safety Vacuum Release Systems: 

"Sistema di sicurezza di rilascio dell'aspirazione". 
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ESPLOSO 

 
 

DIMENSIONI 

 

A: 550 

B: 300 

C: 245 

D: 259 

E: 266 

F: 220 

G: 150 

H: 316 

H1: 217 

H2: 309 

I: 11 

DNA: 2” F 

DNM: 2” F 
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SPECIFICHE TECNICHE  

 

 

 

Q 
[m3/h] 

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Q 
[l/min] 

0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

H [m] 15,9 15,7 15,2 14,4 13,4 12,2 10,9 9,4 7,9 6,3 

 

Alimentazione 50 
Hz 

P1 MAX 
[kW] 

P2 NOMINALE 
In A 

LIVELLO 
RUMOROSITÀ 

LAVORO 
MEDIO DB (A) kW HP 

230 V 1,25 1,1 1,5 5,6 50 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al 
presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
▪ The information contained in this document may be changed at the discretion of the issuer, without notice, in accordance with any modifications made to the product referred to in this 

document. It is the customer's responsibility, at the time of ordering, to verify the continued accuracy of the product with respect to the information sheet. 
▪ All images are reproduced for illustrative purposes only. 


