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RISCALDATORI IN INCOLOY E TITANIO 
INCOLOY AND TITANIUM HEATER

Info tecniche
Tech. Information 1040671 1040672 - 

1040673
1040674 - 
1040675

1040676 - 
1040677

1040678 - 
1040679 1040680 1040681 - 

1040682

Capacità / Capacity 1,5 kw 3 kw 6 kw 9 kw 12 kw 15 kw 18 kw

Min. Capacità della pompa / min. 
pump capacity 3000 l/h 3000 l/h 3000 l/h 3000 l/h 3000 l/h 3000 l/h 3000 l/h

Max. Pressione / Pressure 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Guscio materiale/ shell material PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR

Elemento riscaldante materiale/ 
Material heating element Incoloy Incoloy / 

titanium
Incoloy / 
titanium

Incoloy / 
titanium

Incoloy / 
titanium Incoloy Incoloy / 

titanium

IP - codice /code IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Corrente a /current at 3x400 V 2,2 A 4,3 A 8,7 A 13 A 17,3 A 21,7 A 26 A

Corrente a /current at  3x230 V 3,8 A 7,4 A 15 A 22,5 A 30 A 37,6 A 45 A

Corrente a /current at  1x230 V 6,6 A 12,9 A 26,1 A / / / /

Frequenza/frequency 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Controllo del contattore
Contactor control Outside Outside Outside Outside Outside Outside Outside

I riscaldatori della serie D-EWT-N sono costituiti da un alloggiamento in 
plastica resistente alla pressione, non infiammabile e per questo 
adatto alla produzione di articoli elettrotecnici.
Equipaggiati di serie con termostato di regolazione 0-40°C, termostato 
di sicurezza di 50°C e un flussostato che protegge in caso di mancanza 
di flusso. 
Le resistenze sono in Incoloy 825, altamente resistente alla corrosione, 
o  in titanio. Le ultime, grazie alla loro resistenza illimitata alla corrosione, 
sono adatte ad acque salate. 
I riscaldatori sono utilizzabili per il riscaldamento di piscine, vasche 
idromassaggio e impianti simili, utilizzabili per impianti fissi e mobili. 
Facilmente inseribili nel circuito d’acqua tramite un bocchettone in 
plastica ad incollaggio di Ø50.

The electrical heaters of the D-EWT-N series consist of a pressure-
resistant, non-flammable plastic housing suitable for the production 
of electrotechnical articles. The heat exchangers are equipped as 
standard with a 0-40 ºC regulation thermostat, a 50 ºC safety thermostat 
and a flow switch that protects against lack of flow. 
The resistances are in Incoloy 825, highly corrosion resistant, or titanium. 
The latter, thanks to their unlimited resistance to corrosion, are suitable 
for salt water.  TThe electrical heater can be used for the heating of 
swimming pools, whirlpools and similar systems, which can be used for 
fixed and mobile systems. The electrical heaters can be easily inserted 
into the water circuit by means of a plastic nozzle with 50Ø gluing.

*Disponibile in diverse dimensioni/ Available in different sizes

Codice INCOLOY 
code incoloy

Codice TITANIO 
code titanium Descrizione/description Prezzo INCOLOY 

price  incoloy
Prezzo TITANIO 
price titanium

1040671 - D-EWT-N 1,5 kW / D-EWT-N 1,5 kW Heater  557,00 € -

1040672 1040673 D-EWT-N 3 kW / D-EWT-N 3 kW Heater  563,00 €  919,00 € 

1040674 1040675 D-EWT-N 6 kW / D-EWT-N 6 kW Heater  580,00 €  935,00 € 

1040676 1040677 D-EWT-N 9 kW / D-EWT-N 9 kW Heater  586,00 €  1.007,00 € 

1040678 1040679 D-EWT-N 12 kW / D-EWT-N 12 kW Heater  620,00 €  1.023,00 € 

1040680 - D-EWT-N 15 kW / D-EWT-N 15 kW Heater  643,00 € -

1040681 1040682 D-EWT-N 18 kW / D-EWT-N 18 kW Heater  676,00 € 1.158,00 €



RISCALDATORI IN INCOLOY E TITANIO 
INCOLOY AND TITANIUM HEATER

I riscaldatori della serie D-EWT-NC sono costituiti da un alloggiamento in plastica 
resistente alla pressione, non infiammabile e per questo adatta alla produzione di 
articoli elettrotecnici.
Riscaldatori sono equipaggiati di serie con termostato di regolazione 0-40°C, 
termostato di sicurezza di 50°C, un flussostato che protegge in caso di mancanza 
di flusso, spia LED verde di controllo che indica se le resistenze sono in funzione, e 
un interruttore accensione/spegnimento. 
I riscaldatori a partire da 12 kW di potenza sono dotati di protezione contro 
il surriscaldamento.  Le resistenze sono in Incoloy 825, altamente resistente 
alla corrosione, o in titanio. Le ultime, grazie alla loro resistenza illimitata alla 
corrosione, sono adatte ad acque salate. 
Impianto compatto con contattore AEG di ultima generazione e di lunga durata. 
I riscaldatori sono utilizzabili per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio 
e impianti simili, utilizzabili per impianti fissi e mobili.
GI riscaldatori sono facilmente inseribili nel circuito d’acqua tramite un 
bocchettone in plastica ad incollaggio di Ø50.

The electrical heaters of the D-EWT-NC series consist of a pressure-resistant, non-
flammable plastic housing suitable for the production of electrotechnical articles. 
The heat exchangers are equipped as standard with thermostat adjustment 0-40 
C, safety thermostat of 50 C, a flow switch that protects in case of lack of flow, 
green LED control that indicates if the resistors are in operation, and an on/off 
switch. The electrical heaters from 12 kW are equipped with protection against 
overheating. The resistances are in Incoloy 825, highly corrosion resistant, or 
titanium. The latter, thanks to their unlimited resistance to corrosion, are suitable 
for salt water. Compact system with the latest generation and long life AEG 
contactor.The electrical heater can be used for the heating of swimming pools, 
whirlpools and similar systems, which can be used for fixed and mobile systems. 
The The electrical heater can be easily inserted into the water circuit by means of 
a plastic nozzle with 50Ø gluing.

Info tecniche
Tech. Information 1040683 1040684 

1040685
1040686 
1040687

1040688 
1040689

1040690 
1040691 1040692 1040693 

1040694

Capacità / Capacity 1,5 kW 3 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW

Min. Portata / min. flow rate 3800 l/h 3800 l/h 5000 l/h 5000 l/h 5000 l/h 5000 l/h 5000 l/h

Max. Pressione / Pressure 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Guscio materiale/ shell material PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR PP 30% FG.FR

Elemento riscaldante materiale/ 
Material heating element Incoloy Incoloy / 

titanium
Incoloy / 
titanium

Incoloy / 
titanium

Incoloy / 
titanium Incoloy Incoloy / 

titanium

IP - codice /code IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Corrente a /current at 3x400 V 2,2 A 4,3 A 8,7 A 13 A 17,3 A 21,7 A 26 A

Corrente a /current at  1x230 V 6,6 A 12,9 A 26,1 A / / / /

Frequenza/frequency 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Controllo del contattore
Contactor control inside inside inside inside inside inside inside

Codice INCOLOY 
code incoloy

Codice TITANIO 
code titanium Descrizione/description Prezzo INCOLOY 

price  incoloy
Prezzo TITANIO 
price titanium

MONOFASE /MONO-PHASE

1040683 - D-EWT-NC 1,5 kW / D-EWT-NC 1,5 kW Heater  1.076,00 € -

1040684 1040685 D-EWT-NC 3 kW / D-EWT-NC 3 kW Heater  1.125,00 €  1.398,00 € 

1040686 1040687 D-EWT-NC 6 kW / D-EWT-NC 6 kW Heater  1.170,00 €  1.476,00 € 

1040688 1040689 D-EWT-NC 9 kW / D-EWT-NC 9 kW Heater  1.217,00 €  1.484,00 € 

1040690 1040691 D-EWT-NC 12 kW / D-EWT-NC 12 kW Heater  1.295,00 €  1.632,00 € 

1040692 - D-EWT-NC 15 kW / D-EWT-NC 15 kW Heater  1.315,00 € -

1040693 1040694 D-EWT-NC 18 kW / D-EWT-NC 18 kW Heater  1.355,00 € 1,849,00 €

*Disponibile in diverse dimensioni/ Available in different sizes
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