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PRESE SPAZZOLA
Serie AQUALITE

ITA EN

Inquadra il QRCode e visualizza 
il prodotto sul sito web

Codici articolI:

107501 - 1070771 - 1070772 - 1070773 - 1070775 - 1070774

107498 - 1070776 - 1070777 - 1070778 - 1070780 - 1070779

107507 - 1070781 - 1070782 - 1070783 - 1070785 - 1070784

107504 - 1070766 - 1070767 - 1070768 - 1070770 - 1070769

Manuale d’installazione
Installation Manual

Leggere attentamente e conservare per futura consultazione
Read carefully and keep for future referenceAQUALITE
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1 - 	Attrezzatura per l’installazione
	 Installation equipment

Colla per ABS
ABS glue

NOTA
Conformi alla normativa UNI EN 13451-1; UNI EN 13451-3; UNI EN 16582-1 e UNI EN 16713-2. 

Compliant with UNI EN 13451-1; UNI EN 13451-3; UNI EN 16582-1 e UNI EN 16713-2.

Tubazione da ø50
ø50 Pipe

Screwdriver
Screwdriver
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Forza di serraggio ≤ 2 N (utilizzare l’avvitatore SOLO se dotato di frizione)
Tightening  force ≤ 2 N use the screwdriver ONLY if equipped with clutch)

2 - 	Dimensioni
	 Dimensions

ARTICOLI:

PRESE SPAZZOLA PER LINER
LINER VACUUM POINT

1070504 1070766 1070767 1070768 1070770 1070769
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PRESE SPAZZOLA  PER PARETE SOTTILE
THIN WALL VACUUM POINT

ARTICOLI:

Forza di serraggio ≤ 2 N (utilizzare l’avvitatore SOLO se dotato di frizione)
Tightening  force ≤ 2 N use the screwdriver ONLY if equipped with clutch)

1070501 1070771 1070772 1070773 1070775 1070774
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PRESE SPAZZOLA  PER CEMENTO ARMATO
CONCRETE VACUUM POINT

ARTICOLI:

Forza di serraggio ≤ 2 N (utilizzare l’avvitatore SOLO se dotato di frizione)
Tightening  force ≤ 2 N use the screwdriver ONLY if equipped with clutch)

1070498 1070776 1070778 1070780 10707791070777
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PRESE SPAZZOLA PER VETRORESINA
FIBERGLASS VACUUM POINT

ARTICOLI:

Forza di serraggio ≤ 2 N (utilizzare l’avvitatore SOLO se dotato di frizione)
Tightening  force ≤ 2 N use the screwdriver ONLY if equipped with clutch)

1070507 1070781 1070782 1070783 1070785 1070784
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PRESA SPAZZOLA PER PARETE SOTTILE
THIN WALLS VACUUM POINT

PRESA SPAZZOLA PER VTR
FIBERGLASS VACUUM POINT

2

5

6

11

Arresto sfera / Ball stop

Frontale / Front

Sfera / Ball

Corpo / Body

3 - 	Componenti 
	 Components

PRESA SPAZZOLA PER LINER
LINER VACUUM POINT

1

3

4

7

8

Corpo / Body

Guarnizione / Gasket

Frontale / Front

Flangia / Flange

Viti / Screws

PRESA SPAZZOLA PER CEMENTO 
ARMATO
CONCRETE VACUUM POINT

11 Corpo / Body

4 Frontale / Front

1 Corpo / Body

4 Frontale / Front

3 Guarnizione / Gasket

7 Flangia / Flange

8 Viti / Screws

10 Guarnizione cieca / Blind gasket

9 Dado / Nut
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4 - 	Ricambi
	 Spare Parts

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori 
tecnici interessati dal presente documento.

- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, 
contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto 
dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto al presente documento.

- CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by 
this document.

- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the 
product referred to in this document: it will be the customer’s responsibility to verify the persistent correspondence of the product 
to this document when ordering.

Rif. Codice Descrizione

1 600-811688 Corpo lungo bocchetta c/inserti GM
Long body nozzle with GM inserts

2 600-811660 Arresto sfera serie GM
Ball stopper GM series

3 600-811691 Guarnizione piana 6 fori serie GM
Flat gasket 6 holes GM series

3 600-811692 Guarnizione adesiva piana 6fori serie GM
Adhesive flat gasket 6 holes GM series

4 600-811661 Tappo 1 ½ serie GM Bianco
1 ½” plug GM series White

5 600-00234 Sfera 13451-3 GM bianca
Ball 13451-3 GM White

6 600-811658 Frontale serie GM
Front cover GM series

7 600-811689 Flangia bocchetta 6 inserti GM
Nozzle flange with 6 inserts GM

8 600-11547 Viti T.S.P.+ M5x14 UNI 7688 INOX A4
T.S.P.+ Screws M5x14 UNI 7688 Stainless Steel A4

9 600-811690 Dado bocchetta 6 inserti
Nozzle nut 6 inserts

10 600-811693 Guarnizione piana post serie GM c lungo
Rear flat gasket GM series with long body

11 600-811694 Corpo lungo bocchetta s/inserti GM
Long body nozzle without GM inserts


