
 

 
 
 

 
MANUALE DI  PROGRAMMAZIONE ( pag 3 )   IT   

 

 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

                                   _____V-MS WEB CONTROL 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
VIDEO INSTALLATION ON 
 
https://drive.google.com/file/d/0B-eoIEUbJqZGY0VMRjAzaVlfcFk/view?usp=sharing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-eoIEUbJqZGY0VMRjAzaVlfcFk/view?usp=sharing


Rev 1.1                                                                    Cod. 1075256 2 

 
                                                                                                                                       

                                                                                                                          
 I   CONNESSIONE VELOCE   UK  EASY CONNECTION    F    CONNEXION FACILE  ES  FÁCIL CONEXIÓN  
 
 

 
 I   BASTA CONNETTERE IL CONNETTORE 
MASCHIO ETHERNET SULLA FEMMINA IN 
FIGURA. Nb: il cappuccio è utile quando il cavo 
ethernet non è presente perché offre una 
protezione IP67. 
Cavo ethernet di diverse lunghezze opzionale. 
 
UK  CONNECT THE ETHERNET MALE 
CONNECTOR INTO THE FEMALE ONE IN THE 
FIGURE. Nb: the cap is useful when the ethernet 
cable is not present because it offers IP67 
protection. 
Optional ethernet cable of different lengths. 
 
  F   JUSTE CONNECTER LE CONNECTEUR 
ETHERNET MASCULIN DANS LA FÉMININ DE LA 
FIGURE. Nb: le bouchon est utile lorsque le câble 
Ethernet est pas présent car il assure une 
protection IP67. 
Câble Ethernet en différentes longueurs sur 
demande. 
 
ES   CONECTAR SIMPLEMENTE EL CONECTOR 
ETHERNET MASCULINO EN EL CONECTOR 
FEMENINO DE LA FIGURA. NB: la tapa es útil 
cuando el cable Ethernet no está presente, porque 
ofrece una protección IP67. 
Cable ethernet a peticiόn. 
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ITALIANO 
 
 

 Questo manuale è parte integrante del prodotto e deve essere letto attentamente prima dell'uso in quanto 
fornisce informazioni importanti per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Conservare con 
cura. Per mantenere alta l’affidabilità e la funzionalità dello strumento è necessario seguire attentamente 
le istruzioni riportate in questo manuale. 
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DESCRIZIONE V-MS WEB CONTROL  
 

V-MS WEB CONTROL  è un web server integrato all’interno dello strumento V-MS  da voi acquistato. 
Grazie a V-MS WEB CONTROL sarà possibile visualizzare e  programmare il vostro strumento V-MS da remoto 
attraverso un collegamento internet da PC, Tablet o Smartphone. 
 
L’accesso da Web al dispositivo avviene digitando sulla barra degli indirizzi di qualsiasi Browser (Chrome, Internet 
Explorer, Mozzilla Firefox,…)  l’indirizzo statico o l’indirizzo mnemonico della rete nel quale è installato il V-MS.  
 
 
CONFIGURAZIONE RETE-INTERNET IN 3 PASSI 
 
PRIMO PASSO: 
 
Per Default il V-MS WEB CONTROL ha le seguenti impostazioni di rete: 

 
 
É necessario modificare tali impostazioni solo se: 
 
- l’indirizzo del vostro Gateway è diverso da 192.168.1.1 (riferirsi all’appendice: come controllare il Gateway della 
  vostra Rete LAN) 
- nella vostra rete LAN l’indirizzo IP 192.168.1.254 è già assegnato ad altro dispositivo 
- volete usare una porta diversa dalla 2020 
 
In questi casi allora è necessario collegare direttamente il V-MS WEB CONTROL con il Vostro PC via cavo Ethernet, 
accendere il V-MS e: 
 

a) Digitare sulla barra degli indirizzi del browser: http://192.168.1.254:2020/index.htm 
 
Se non si riesce a visualizzare la pagina del login va impostato il protocollo internet TCP/IPv4 del vostro PC. 

 
 
Per fare questo accedere dal Pannello di Controllo del vostro 
PC alle Proprietà Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4), 
prendere nota delle impostazioni al fine di ripristinarle in seguito 
(punto e) ) : 
 
 
 
 
 
 
Fare le seguenti impostazioni : 
 
Indirizzo IP:   193.168.1.2 
Subnet mask: 255.255.255.0 
Gateway predefinito: 192.168.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://192.168.1.254:2020/index.htm
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Ora digitando sulla barra degli indirizzi del browser: http://192.168.1.254:2020/index.htm si riuscirà ad accedere al LOGIN 
b) Fare il Login come amministratore (Username: admin ; Password: admin) 
c)Accedere al Menu WEB IP : 
 

 
 

Cambiare il Gateway predefinito scrivendo il gateway della vostra rete LAN, cambiare l’indirizzo IP predefinito con un 
indirizzo disponibile della vostra rete LAN ed infine cambiare la porta se ce ne fosse la necessità. 
IMPORTANTE: PRENDERE NOTA DI TUTTI I CAMBIAMENTI ALTRIMENTI SI RISCHIA DI NON RIUSCIRE A 
COLLEGARSI AL V-MS CONTROL IN FUTUTRO. 
d) Premere Salva per confermare. 
e)Scollegare il PC dal V-MS e collegarli entrambi alla rete LAN con due cavi Ethernet. 
  Sul vostro PC ripristinare i parametri originali  del protocollo Internet (TCP/IPv4) di cui avete preso nota al punto a) 

 
 

SECONDO PASSO: 
 
Occorre aprire la porta 2020 del router (oppure la porta scelta nel PRIMO PASSO al punto c)). 
 
Procedere così: 
 

a)Accedere dal pc al Router di rete digitando sulla barra degli indirizzi del browser l’indirizzo del gateway. 
 Se non è stato modificato l’indirizzo del Gateway nel PRIMO PASSO si digiterà: 
 
http://192.168.1.1 
 
Se l’indirizzo di Gateway è diverso, digitare quello che avete impostato al PRIMO PASSO. 

 

b) Inserire la password (generalmente è: admin) 
 

c) Raggiungere la sezione PORT MAPPING o PORT FORWARDING 
 

d) Aggiungere una riga inserendo: 
 

-  Un nome a piacere (nell’esempio qui sotto è VMS) 
-  La porta interna ed esterna TCP e UDP uguale a 2020 oppure scrivere il numero della porta definita al PRIMO PASSO. 
- Scrivere l’indirizzo IP del V_MS WEB CONTROL che di default è : 192.168.1.254. Se è stato cambiato al PRIMO 

http://192.168.1.254:2020/index.htm
http://192.168.1.1/
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   PASSO scrivere l’IP scelto.  
 

e) Cliccare per attivare la configurazione 
La figura qui sotto mostra cosa si ottiene per un modem TIM: 
 

 
 
TERZO PASSO: 
 
A questo punto il V-MS WEB CONTROL è accessibile da Internet, ma è necessario distinguere 2 casi : 
 

1)   La rete ADSL alla quale si connette il V-MS ha un indirizzo IP statico  (es: Alice Business) cioè fisso e sempre 
uguale.  
Occorre prendere nota del proprio indirizzo IP PUBBLICO, che può essere letto direttamente nella pagina 
del Router oppure collegandosi col PC ad un sito come ad esempio www.ilmioip.it, oppure www.ipmy.com. 
 
Una volta noto l’indirizzo IP STATICO, per accedere da remoto al V-MS, digitare nella barra degli indirizzi: 
http://indirizzostatico:2020/index.htm 
 

Esempio : se l’indirizzo statico è 79.33.73.211 
Si scriverà: 
 

http://79.33.73.211:2020/index.htm 
 
2)  La rete ADSL alla quale si connette il V-MS ha un indirizzo IP DINAMICO (es: Alice Home) cioè variabile ad 

ogni nuova connessione. 
      In questo secondo caso occorre attivare il cosiddetto servizio DDNS (Dynamic Domain Name Service), cioè  
      si deve scegliere un nome fittizio alla rete che tramite un server dedicato (esempio: no-ip.com, 
      DynDNS.com,…), sia univocamnete collegato all’IP Dinamico della rete. 
 

     Una volta ottenuto il dominio DDNS, accedere da remoto al V-MS, digitando nella barra degli indirizzi:    
      

     http://nomedominio:2020/index.htm. 
 

 
 
 
 

http://www.ilmioip.it/
http://www.ipmy.com/
http://indirizzostatico:2020/index.htm
http://79.33.73.211:2020/index.htm
http://nomedominio:2020/index.htm
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Username: user1 
Password: user1    
 
 Username: admin 
Password: admin    
 
 

LOGIN  
 

Dopo aver eseguito i 3 passi di configurazione ed aver digitato sul browser l’indirizzo del V-MS, si apre la seguente 
pagina: 
 

 
 

Ci sono 2 possibili Login di default: 
 

può solo visualizzare misure, stato uscite, allarmi e programmazioni, ma non può 
modificare alcuna configurazione tranne la password utente. 
 
 
Può fare tutto : visualizzare e modificare le configurazioni 
 

 
Dopo aver fatto l’accesso la prima volta con le suddette credenziali si consiglia di modificarle nel menu “WEB 
PASSWORD”. 
Vedere paragrafo relativo “Cambio Password”. 

 
NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEL WEB CONTROL  
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Sulla colonna di sinistra si trovano i link per navigare all’interno del WEB CONTROL E ALL’INTERNO DEL V-MS. 
In particolare:  
 
IL LINK DI VISUALIZZAZIONE :  serve a visualizzare misure ed allarmi. 

     
Misura: dà una visione di insieme dello stato delle misure, degli ingressi di allarme e delle uscite. 
 

Tab. Grafici: permette di visualizzare in formato tabella o in formato grafico 150 misure registrate prima di una 
                      certa data. 
 

Eventi di Allarme:  nel caso in cui 1 relè sia stato programmato con funzionamento di allarme, l’accesso a   
                                questo link permette di visualizzare quale allarme sia attualmente attivo.  
 
 

I BLOCCHI SETUP, USCITE e UTILITÁ SISTEMA : comprendono quei link che svolgono da remoto esattamente le  
                                                                                    stesse funzioni che i menu Setup, Uscite e Utilità Sistema svolgono 
                                                                                    in locale nel menu dello strumento V-MS 
 

IL LINK WEB CONTROL CONFIG. : comprende quei link che servono a configurare l’indirizzo del WEB CONTROL  
                                                                   (WEB IP), gli indirizzi email ai quali spedire gli avvisi di allarme (WEB e-mail) e 
                                                                   Username e Password per effettuare il Login (Web Password).  

  
MISURA ( PAGINA INIZIALE ) 
 
 

Descrizione Pagina Iniziale misura: 
 

 
 

1-   Stato degli ingressi: Ingresso dal sensore di Flusso, Ingresso di Pausa, stato di Standby ( pressione    
                                   del pulsante di standby sullo strumento). 
                                    OFF = stato di normale funzionamento 
                                    ON = stato di allarme 
 

2-    Misure Attuali: misure in tempo reale (sono quelle visualizzate in locale sul display del V-MS) 
 

3-    Stato delle uscite: Stato dei Relè 1,2: OFF = relè aperto; ON= relè chiuso 
                                Stato del Relè 3 : il numero che si legge è il numero degli impulsi lanciati dal relè 3 in 1 
                                                            minuto 
                                Stato delle uscite mA: Sono indicati i valori di corrente emessi dal V-MS in tempo reale. 

 

4-     Informazioni utili: cliccando Enter su questa sezione si visualizzano le informazioni sulle sonde in uso, vedi   
                                figura sottostante. 
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Riga 5 -  Relativa alle grandezze fisiche misurate attualmente 
 

Riga 6 -  Valore relativo alla grandezza fisica di Offset misurata dalla sonda durante la calibrazione 
 

Riga 7 -  Valore relativo alla grandezza fisica di Gain misurata dalla sonda durante la calibrazione  
 

NOTA: in figura è indicata la colonna relativa al pH,  al Cloro e alla Temperatura. 
Per la misura della temperatura non c’è la riga di Offset e Gain, ma solo il valore attuale in ohm della sonda PT100. 
 
TAB.GRAFICI 
 
Per default il V-MS WEB CONTROL memorizza le misure ogni 2 minuti. 
E’ possibile modificare questo dato nella finestra di Setup alla voce Log_Time. Vedere il paragrafo relativo a Setup. 
Cliccando sul link della colonna di sinistra Tab.Grafici del LINK di Visualizzazione si apre la finestra seguente: 
 

 
 
E’ possibile visualizzare 150 misure. 
Va scelta la data di riferimento e l’ora. 
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Cliccando sul link della data si sceglie sul calendario il giorno. Per quanto riguarda l’ora, si consiglia di lasciarla in bianco ( 
cioè non scrivere nulla) perché in questo caso verrà visualizzato il primo campione disponbile del giorno indicato. 
Cliccare su ENTER. 
 

NB: SE SI VOGLIONO VISUALIZZARE 150 MISURE A PARTIRE DAL MOMENTO ATTUALE LASCIARE IN BIANCO 
SIA LA DATA CHE L’ORA. 
 

Si visualizzerà la scritta “Waiting for loading data…” come nella figura sottostante: 
 

 
 

Dopo il tempo necessario al caricamento dei dati (tempo variabile in dipendenza della velocità di connessione dati), verrà 
visualizzata la tabella delle misure, come la figura seguente: 
 

 
 

Cliccando sui link ◄◄◄  e  ►►►è possibile visualizzare 15 misure per volta.Cliccando sui link “Grafici” è possibile 
visualizzare il grafico delle misure 
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Passando con la freccia del mouse sui punti relativi a ciascuna misura si visualizza una nuvoletta con i valori dei 
campioni.   Cliccando sui link “◄◄◄” e “►►► “si visualizzano i grafici delle misure memorizzate nel tempo. 
Cliccando sul link “Salva” si memorizza la tabella di 150 misure memorizzate prima della data selezionata. 
La procedura è la seguente: -  Cliccare su “Salva”.   Si ottiene la schermata seguente: 

 

 
 

-Cliccare su “Salva”  
A questo punto il file.txt verrà salvato nella cartella Download. Potrà essere aperto con WordPad di Windows oppure con 
Excel. 
Per visualizzare la tabella in formato Excel procedere come segue: 
- avviare Excel 
- File  ApriComputerSfogliaDownload      
-Scegliere l’estensione dei file da aprire  come indicato qui sotto (tutti i file) e quindi selezionare nell’elenco, il file.txt. Vedi 
figura qui sotto. 
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Cliccare su Apri. 
 
Ci sono 3 impostazioni da fare: 
 

  
 
Cliccare Avanti 
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Cliccare Avanti 

 
 

Selezionare Testo e cliccare Fine. 
Il risultato è una tabella excel di cui è possibile fare un grafico. 
 

EVENTI DI ALLARME 
 

Cliccare sul link evidenziato qui sotto : Eventi di Allarme 
 
 

 
 
 
 
 
 
Qui a lato c’è un 
esempio di Relè 1 in 
allarme Standby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pagina Eventi di allarme visualizza tutti gli allarmi attualmente in atto nel V-MS tra quelli inclusi nel funzionamento del 
Relè allarme. Questo significa che se il Relè 1 oppure il Relè 2 è programmato in funzionamento allarme, questa pagina 
Web visualizzerà gli allarmi attualmente attivi. 
Se nessuno dei due Relè è programmato come allarme, in questa finestra non verrà visualizzato nulla. 
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Setup 
 

Cliccare sul link evidenziato qui sotto : Setup 
 

 
 

Qui sopra è possibile vedere come appare la pagina di Setup. 
Se il Login iniziale è stato effettuato con Username e Password da amministratore, è possibile in questa pagina ed in tutte 
le pagine dei blocchi USCITE, UTILITÁ DI SISTEMA e WEB CONTROL CONFIG, fare modifiche alla programmazione 
(colonna di destra) e leggere le impostazioni salvate nella colonna di sinistra. Per rendere ciascuna modifica effettiva 
bisogna cliccare sul tasto ENTER. 
 

La pagina di Setup contiene tutte le impostazioni del menu Setup dello strumento locale (Lingua, Data e ora…) ed in più 
contiene il parametro “Intervallo LOG” che è il tempo di memorizzazione dei campioni. 
 

Il V-MS WEB CONTROL memorizza 14 563 campioni. 
Di default l’intervallo di memorizzazione è di 2 minuti per cui sono disponibili e consultabili venti giorni di registazioni. 
Portando l’intervallo LOG a 15 minuti si potranno consultare 5 mesi di registrazioni. 
 

LINK DELLE USCITE 
 

    RELÉ 1 e RELÉ 2 
 

Cliccare sul link del Relè che si vuole programmare. Nell’esempio sottostante si è scelto il RELÉ 1. 
 

 
 

Una volta effettuata la scelta del tipo canale (tipo di misura) al quale collegare il Relè cliccare ENTER sulla stessa riga. 
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Una volta effettuata la scelta del funzionamento ( ON-OFF, FINESTRA,PWM) cliccare ENTER sulla stessa riga. 
Dopo aver modificato il resto dei parametri confermarli cliccando su ENTER in basso a destra. 
NB: il significato dei parametri è lo stesso del menu dello strumento V-MS. 

 
RELÉ 3 

 

Cliccare sul link del Relè 3 evidenziato nella figura sottostante. 

 
 

Una volta effettuata la scelta del tipo canale (tipo di misura) al quale collegare il Relè cliccare ENTER sulla stessa riga. 
Dopo aver modificato il resto dei parametri confermarli cliccando su ENTER in basso a destra. 
NB: il significato dei parametri è lo stesso del menu dello strumento V-MS. 
 

mA1 e mA2 
 
Cliccare sul link del mA1 oppure mA2 . Nella figura sottostante si è scelto di progarmmare l’uscita mA1. 
 

 
 

Una volta effettuata la scelta del tipo canale (tipo di misura) al quale collegare il mA1 cliccare ENTER sulla stessa riga. 
Una volta effettuata la scelta della scala (0-20mA oppure 4-20mA) cliccare ENTER sulla stessa riga. 
Dopo aver modificato il resto dei parametri confermarli cliccando su ENTER in basso a destra. 
NB: il significato dei parametri è lo stesso del menu dello strumento V-MS. 
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LINK DI UTILITÁ SISTEMA 
 

     UTILITÁ SISTEMA 
 

Cliccare sul link Utilità Sistema evidenziato nella figura sottostante. 
 

 
 

Dopo aver modificato il resto dei parametri confermarli con il link ENTER in basso a destra. 
NB: il significato dei parametri è lo stesso del menu dello strumento V-MS.   

   RESET V-MS 
 

Cliccare sul link Reset V-MS evidenziato nella figura sottostante. 
 

 
 

Per avviare un Reset basta cliccare sul quadrato per spuntare e cliccare su ENTER. 
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-RESET PROGRAM : permette di ripristinare i parametri di default delle Uscite e Utilità di Sistema. 
 NB: Durante il RESET PROGRAM compare il messaggio “OCCUPATO OR NO LOGGED”. Dopo qualche decina di 
secondi il messaggio scompare e torna la pagina di RESET. A questo punto il reset è stato effettuato. 
 
-RESET CALIB. PH: permette di ripristinare le calibrazioni di fabbrica della misura del pH 
-RESET CALIB. CL: permette di ripristinare le calibrazioni di fabbrica della misura del Cloro 
-RESET LOG: permette di pulire la memoria dei campionamenti 
-RESET WEB SERVER: permette di ripristinare i valori di fabbrica della pagina  Web e-mail, Web IP e la password di 
fabbrica 
 

 
LINK WEB CONTROL CONFIG 
 

     Web IP 
 

Cliccare sul link Web IP evidenziato nella figura sottostante 
 

 
 

Questa è la pagina del Web Control utile nel PRIMO PASSO delle impostazioni di Rete internet. 
Una volta che si è fatto il collegamento queste impostazioni non vanno più modificate. 
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Web e-mail 
 

Cliccare sul link Web-email evidenziato nella figura sottostante 
 

 
 

Nel caso in cui uno o entrambi i Relè 1 e 2 siano programmati in funzionamento Allarme, WEB CONTROL V-MS può 
inviare una email di avviso nel momento che il Relè di allarme si attiva e nel momento in cui lo stesso si disattiva. 
Questa è la pagina che permette di definire a quale indirizzo email inviare tale avviso. 
Tale indirizzo email va scritto sulla riga indicata dalla prima freccia in alto. 
E’ anche possibile dare un nome al  WEB CONTROL (nel caso in cui si abbiano più impianti da controllare). Tale nome 
va scritto sulla riga indicata dalla seconda freccia. Sull’email di avviso della presenza di un allarme verrà riportato il testo 
salvato in text e-mail in modo da individuare univocamente l’impianto di provenienza. 
NB: LE EMAIL DI ALLARME PARTONO DALL’INDIRIZZO DEFINITO DI DEFAULT NELLA METÁ PAGINA 
INFERIORE E CIOÈ:  vms.webcontrol@libero.it 
È possibile però definire un altro indirizzo dal quale fare partire l’email di allarme. Per fare questo è necessario 
compilare i campi: INDIRIZZO IP SMTP; Porta SMTP, Email mittente, Username,Password, Email autenticazione e 
poi cliccare su Salva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vms.webcontrol@libero.it
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CAMBIO PASSWORD 
 
Dopo aver fatto l’accesso la prima volta si consiglia di modificare la password ed eventualmente anche lo user name nel 
menu “WEB PASSWORD” scrivendo i nuovi Username e Password e salvando: 
 

 
Effettuata e salvata la modifica attendere qualche decina di secondi, uscire dalla pagina e tornare a fare il Login con le 
nuove credenziali. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




