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DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Scambiatore di calore acqua/acqua con serpentina di scambio ad alto rendimento. In gradi 

di offrire un’efficienza energetica molto alta, vicina a quella degli scambiatori a piastre. Grazie 

agli attacchi entrata/uscita del circuito secondario verticalmente spostati, la permanenza e 

la turbolenza dell’acqua sono aumentate, comportando uno scambio di calore più elevato. 

L’alloggiamento in plastica resistente alla pressione garantisce un’assenza di corrosione.  

Il circuito secondario è dotato di attacchi con flange PVC D.165x63 e flussostato. È possibile 

applicare, all’entrata secondaria dello scambiatore, una sonda per la temperatura. È previsto 

il montaggio verticale per facilitare la possibilità di svuotamento.  

Lo scambiatore deve essere integrato nel circuito dell’acqua di piscina mediante sistema 

bypass. 

Water/water heat exchanger with high efficiency exchange coil. Able to offer very high 

energy efficiency, close to that of plate heat exchangers. Thanks to the vertically displaced 

inlet/outlet connections of the secondary circuit, the permanence and turbulence of the water 

have increased, resulting in a higher heat exchange. The pressure-resistant plastic housing 

ensures no corrosion.  

The secondary circuit is equipped with connections with PVC flanges D.165x63 and flow 

switch. A temperature probe may be applied to the secondary inlet of the exchanger. Vertical 

mounting is provided to facilitate the possibility of emptying.  

The heat exchanger must be integrated in the pool water circuit by bypass system. 
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DIMENSIONI 

DIMENSIONS 

 

Codice articolo: 100110 

Materiale: INOX 316 

A: 700 mm 

B: 250 mm 

C: 1”¼ 

D: 560 mm 

E: 450 mm 

F: PVC ⌀63 

 

 

Informazioni tecniche - Technical Information 

Capacità termica a 90° C - Heat capacity a 90° C 161 kw 

Capacità termica - Heat capacity 138.460 kcal/h 

Differenza di temperatura - Temperature difference 70 °C = 2,3 kw/°C 

Area - Area 1,11 m² 

Flusso primario - Primary flow 3,2 m³/h 

Flusso secondario - Secondary flow 20 m³/h 

Perdita di pressione primaria - Pressure loss primary 0,48 bar 

Perdita di carico secondaria - Pressure loss secondary 0,22 bar 

Pressione massima primaria - Max. Pressure primary 6 bar 

Pressione massima secondaria - Max. Pressure secondary 3 bar 

Materiale scocca - Material shell PA66 30% FG - FR 

Materiale tubo ondulato - Material corrugated tube AISI 316 

Peso - Weight 10 kg 

Imballaggio - Packaging 0,125 m³ 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

 

Acqua della 
piscina Pool water 20 °C 24°C 28°C 

Capacità termica Heat capacity 161 kw 151,8 kw 142,6 kw 

Primario in/out Primary in/out 90/45,4°C 90/48°C 90/50,5°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/26,95°C 24/30,6°C 28/34,2°C 

Capacità termica Heat capacity 138 kw 128,8 kw 119,6 kw 

Primario in/out Primary in/out 80/41,9°C 80/44,44°C 80/47°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/25,95°C 24/29,6°C 28/33,2°C 

Capacità termica Heat capacity 115 kw 105,8 kw 96,6 kw 

Primario in/out Primary in/out 70/38,4°C 70/40,9°C 70/43,43°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/25°C 24/28,6°C 28/32,2°C 

Capacità termica Heat capacity 92 kw 82,8 kw 73,6 kw 

Primario in/out Primary in/out 60/34,8°C 60/37,3°C 60/39,84°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/24°C 24/27,6°C 28/31,2°C 

Capacità termica Heat capacity 69 kw 59,8 kw 50,6 kw 

Primario in/out Primary in/out 50/31,2°C 50/33,7°C 50/36,2°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/23°C 24/26,6°C 28/30,2°C 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al 
presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa. 
▪ Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
▪ C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
▪ CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento. 
▪ CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso. 
▪ CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document. 
▪ CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice. 
▪ The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's 

responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering. 
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DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Scambiatore di calore acqua/acqua con serpentina di scambio ad alto rendimento. In gradi 

di offrire un’efficienza energetica molto alta, vicina a quella degli scambiatori a piastre. Grazie 

agli attacchi entrata/uscita del circuito secondario verticalmente spostati, la permanenza e 

la turbolenza dell’acqua sono aumentate, comportando uno scambio di calore più elevato. 

L’alloggiamento in plastica resistente alla pressione garantisce un’assenza di corrosione.  

Il circuito secondario è dotato di attacchi con flange PVC D.165x63 e flussostato. È possibile 

applicare, all’entrata secondaria dello scambiatore, una sonda per la temperatura. È previsto 

il montaggio verticale per facilitare la possibilità di svuotamento.  

Lo scambiatore deve essere integrato nel circuito dell’acqua di piscina mediante sistema 

bypass. 

Water/water heat exchanger with high efficiency exchange coil. Able to offer very high 

energy efficiency, close to that of plate heat exchangers. Thanks to the vertically displaced 

inlet/outlet connections of the secondary circuit, the permanence and turbulence of the water 

have increased, resulting in a higher heat exchange. The pressure-resistant plastic housing 

ensures no corrosion.  

The secondary circuit is equipped with connections with PVC flanges D.165x63 and flow 

switch. A temperature probe may be applied to the secondary inlet of the exchanger. Vertical 

mounting is provided to facilitate the possibility of emptying.  

The heat exchanger must be integrated in the pool water circuit by bypass system. 
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DIMENSIONI 

DIMENSIONS 

 

Codice articolo: 100811 

Materiale: INOX 316 

A: 700 mm 

B: 250 mm 

C: 1”¼ 

D: 560 mm 

E: 450 mm 

F: PVC ⌀63 

 

 

Informazioni tecniche - Technical Information 

Capacità termica a 90° C - Heat capacity a 90° C 62 kW 

Capacità termica - Heat capacity 53.320 kcal/h 

Differenza di temperatura - Temperature difference 30 °C = 2,06 kW/°C 

Area - Area 1,11 m² 

Flusso primario - Primary flow 2,8 m³/h 

Flusso secondario - Secondary flow 12 m³/h 

Perdita di pressione primaria - Pressure loss primary 0,38 bar 

Perdita di carico secondaria - Pressure loss secondary 0,16 bar 

Pressione massima primaria - Max. Pressure primary 6 bar 

Pressione massima secondaria - Max. Pressure secondary 3 bar 

Materiale scocca - Material shell PA66 30% FG - FR 

Materiale tubo ondulato - Material corrugated tube AISI 316 

Peso - Weight 10 kg 

Imballaggio - Packaging 0,125 m³ 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

 

Acqua della 
piscina Pool water 20 °C 24°C 28°C 

Capacità termica Heat capacity 62 kW 53,8 kW 45,5 kW 

Primario in/out Primary in/out 50/30,66°C 50/33,2°C 50/35,8°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/24,46°C 24/27,9°C 28/31,3°C 

Capacità termica Heat capacity 41 kW 32,8 kW 24,5 kW 

Primario in/out Primary in/out 40/27,26°C 40/29,8°C 40/32,4°C 

Secondario in/out Secondary in/out 20/22,95°C 24/26,36°C 28/29,76°C 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al 
presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa. 
▪ Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
▪ C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
▪ CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento. 
▪ CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso. 
▪ CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document. 
▪ CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice. 
▪ The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's 

responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering. 
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