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IPOCLORITO DI CALCIO 
Cloro non stabilizzato 

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 900:2014 – PRODOTTI CHIMICI 
UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

1. Descrizione 

Prodotto ad alta solubilità per il trattamento dell'acqua di piscina. Per ogni tipologia di piscina e SPA 
a bassa durezza. 

2. Proprietà 

Aspetto Solido granulare 
Colore Bianco 
pH (100 ppm di cloro 
disponibile) 

9.7 

Contenuto in cloro utile 70% 

3. Composizione 

Ipoclorito di calcio CAS: 7778-54-3 

4. Dosaggio e modo d’impiego 

Trattamento iniziale: aggiungere 15 g per ogni m³ d'acqua dopo aver regolato il pH tra 7,2 e 7,6 . 
 
Trattamento di mantenimento: Con il pH dell’acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 20 
a 30 g di prodotto ogni 10 m³ d'acqua. Evitare il contatto diretto del prodotto con la superficie della 
piscina poiché può scolorire il telo o il poliestere.  
Queste dosi sono fornite a titolo orientativo e possono essere modificate in funzione delle 
caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, ecc. 

5. Confezioni 

In contenitore da 25 Kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene 
utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego. 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
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