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PROIETTORE 
RETTANGOLARE MT-4 

M4-4 rectangular projector 

cod. art. 1070272, 1070273, 1070274, 1070280, 1070281, 1070282 
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DESCRIZIONE  
DESCRIPTION 

Il faro lineare, interamente progettato e prodotto in Francia, è la soluzione ideale per 

valorizzare la tua piscina con un’illuminazione elegante ed efficiente. Grazie al suo design 

innovativo, si installa appena sotto la linea dell’acqua, garantendo un effetto luminoso 

uniforme e raffinato. 

In fase di costruzione della piscina, l’integrazione del faro lineare consente di illuminare 

efficacemente vasche fino a 10 × 5 metri con un unico apparecchio LED, ottimizzando resa 

luminosa e consumi. 

La staffa posteriore si fissa su una presa a spazzola da 1,5” ed è regolabile orizzontalmente 

tramite livello integrato, assicurando un allineamento preciso e professionale. 

Caratteristiche principali 

• Produzione completa in Francia: realizzazione delle sorgenti LED, stampaggio a 

iniezione delle parti ottiche e delle staffe di fissaggio, assemblaggio e controllo qualità. 

• Installazione semplice e rapida tramite avvitamento su portalampada o 

attraversamento a parete con filettatura da 1,5”. 

• Ideale per nuove costruzioni di piscine. 

• Fornito con copricornice bianca; disponibile anche in 4 finiture: azzurro cielo, sabbia, 

grigio chiaro e grigio medio, per un perfetto abbinamento estetico. 

Nota tecnica: questo apparecchio funziona esclusivamente in bassissima tensione di 

sicurezza (SELV): ~12V (AC) oppure ⎓ 20V (DC). 

The linear light, entirely designed and manufactured in France, is the ideal solution for enhancing your swimming pool 

with elegant and efficient illumination. Thanks to its innovative design, it is installed just below the waterline, ensuring 

a uniform and refined lighting effect. 

During pool construction, integrating the linear light allows effective illumination of pools up to 10 × 5 meters with a 

single LED fixture, optimizing both luminous output and energy consumption. 

The rear bracket attaches to a 1.5” brush socket and is horizontally adjustable via an integrated level, ensuring 

precise and professional alignment. 

Key Features 

• Fully manufactured in France: LED source production, injection molding of optical components and 

mounting brackets, assembly, and quality control. 

• Simple and quick installation by screwing onto a lamp holder or through-wall fitting with a 1.5” threaded 

connection. 

• Ideal for new pool construction projects. 

• Supplied with a white trim cover; also available in four finishes: sky blue, sand, light grey, and medium grey, 

for perfect aesthetic integration. 
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• Technical note: this fixture operates exclusively on Safety Extra-Low Voltage (SELV): ~12V (AC) or ⎓ 20V 

(DC). 

INSTALLAZIONE 
INSTALLATION 

Il retro della staffa del proiettore è dotato di filettatura maschio da 1,5”, studiata per garantire 

un’installazione semplice e immediata, senza necessità di utensili specifici. 

È sufficiente predisporre un attraversamento a parete che termini con una presa scopa da 

1,5”, così da poter avvitare manualmente la parte posteriore del proiettore lineare in modo 

rapido e sicuro. 

Attenzione: prima dell’assemblaggio definitivo, è fondamentale verificare la compatibilità 

della presa scopa. Alcuni modelli dotati di sistemi di arresto della filettatura potrebbero non 

essere idonei all’installazione. 

Progettato per offrire la massima precisione, il sistema integra un livello a bolla orizzontale e 

uno verticale, assicurando un allineamento perfetto e un risultato estetico impeccabile. 

Cavo da 2 m x 1 mm2.  

The rear of the projector bracket is equipped with a 1.5” male thread, designed to ensure simple and immediate 

installation without the need for specific tools. 

Simply prepare a wall conduit ending with a 1.5” brush socket, allowing the rear part of the linear projector to be 

manually screwed in quickly and securely. 

Warning: before final assembly, it is essential to verify the compatibility of the brush socket. Some models equipped 

with thread stop systems may not be suitable for installation. 

Engineered for maximum precision, the system integrates both a horizontal and a vertical spirit level, ensuring perfect 

alignment and an impeccable aesthetic result. 

Cable: 2 m × 1 mm². 
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DIMENSIONI  
DIMENSIONS 

403 mm x 115 mm. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES 

Codice 
Code 

Colore luce 
Light color 

Numero 
di LED 
Number 
of LEDs 

Protezione 
Protection 

rating 

Angolo di 
diffusione 
della luce 
Light beam 

angle 

Potenza 
Power 

Temperatura 
di colore 

Color 
temperature 

Flusso 
luminoso 
Luminous 

flux 

1070272 
Bianco 
White 

60 IP68 120° 13 W 6500K 1450 lm 

1070273 

RGB: 11 colori 
fissi e 5 

programmi 
RGB: 11 fixed 
colors and 5 

programs 

90 IP68 120° 16 W  600 lm 

1070274 
CTC Bianco 
CTC White 

90 IP68 120° 16 W 
3000K, 
4000K, 
6500K 

1175 lm 

1070280 
Bianco caldo 
Warm White 

60 IP68 120° 13 W 3000K 1250 lm 

1070281 
Ambra 
Amber 

60 IP68 120° 13 W  750 lm 

1070282 
Blu reale 
Royal Blue 

60 IP68 120° 13 W  550 lm 

COLORAZIONI CORNICI 
FRAME COLORATIONS 

     
White 

Cod. 1070275 
Sand 

Cod. 1070276 
Light blue 

Cod. 1070277 
Light grey 

Cod. 1070278 
Anthracite 

Cod. 1070279 

COLORAZIONI LAMPADE 
LAMP COLORATIONS 

      
 

 
Note 

▪ Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
▪ C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
▪ All images are for illustrative purposes only. 
▪ C.P.A. srl reserves the right to change, in whole or in part, the product specifications and the content of this document without prior notice. 


